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ANEXO: 


INSTRUCCIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE CAUDALES Y VOLÚMENES 
USADOS/RETORNADOS/VERTIDOS CONFORME A LA ORDEN ARM/1312/2009. 


(CONEXIÓN AL SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLOGICA - SAIH) 


1.- OBJETO 


El objeto de este anexo es establecer las instrucciones para llevar a cabo la comunicación de 
datos por parte de titulares de aprovechamientos de aguas o de vertidos autorizados al Sistema 
Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante, 
SAIH), en el marco de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los 
sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio 
público hidráulico y de los vertidos al mismo. 


2.- DESTINATARIOS 


Esta instrucción está destinada a los titulares de aprovechamientos de aguas relacionadas con 
aprovechamientos con captación mediante tubería a presión que se incluyan en la categoría 42 
de la Orden ARM/1312/2009, esto es, aquellas con un caudal máximo autorizado igual o superior 
a los 300 L/s. 


3.- DETALLES DE LA FORMA DE COMUNICACIÓN 


La remisión de información se realizará a una carpeta creada específicamente para el punto de 
control y ubicada en un servidor FTPS: 


IP del servidor: agua.saihebro.com 
Puerto: 2121 TCP (provisional, en un futuro se migrará al estándar puerto 21 TCP). 
Requiere FTP explícito sobre TLS. 

Usuario: (será facilitado una vez implantado el sistema) 

Contraseña: (será facilitada una vez implantado el sistema) 
Si el ordenador donde se hace la conexión al servidor CHE está en una red protegida por 
un firewall, será necesario abrirle los puertos 60000-60100 TCP para acceso al exterior. 


En dicha carpeta se depositarán los ficheros diarios (un archivo para cada día) con los datos a 
comunicar. 


CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO 


MINISTERIO GS 


ERA 


PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA £ D CONFEDERACIÓN 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 4 25 i E RA 
CERES 


4.- EXTENSIÓN Y NOMBRE DE LOS FICHEROS A COMUNICAR 

La comunicación de datos se hará mediante archivos de texto plano de extensión “.txt”. 
La convención de nombramiento de los ficheros es la siguiente: 
CodigoEstacion_AAAAMMDD.txt 


Siendo: 

CodigoEstacion: código de la estación referida, que será asignado y comunicado por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

AAAA: 4 dígitos del Año 

MM: 2 dígitos del Mes (de 01 a 12) 

DD: 2 dígitos del Día (de 01 a 31) 


Ejemplo: 
CREJEMPLO_20230701.txt 


5.- CONTENIDO DE LOS FICHEROS 
Los ficheros contendrán una línea de texto por cada intervalo de 15 minutos y por cada variable. 


Así, un fichero que comunique datos de una variable contendrá 96 líneas (24 x 4 intervalos de 
15 minutos en cada hora), mientras que un fichero que comunique varias variables, tendrá 96 
líneas por cada una de las variables (192 para dos variables, 288 para tres variables, etcétera). 


La estructura de cada registro o línea del fichero de texto tendrá los siguientes campos (ver 
Ejemplo 1), todos separados por punto y coma (*“;”). 


Campo 1: Tipo de Variable (Código fijo con valor A) 


Campo 2: Código de la variable de la instalación. Primera columna de la tabla siguiente en 
la que se definen las variables. 


Campo 3: Fecha y hora del dato según formato DD/MM/AAAA hh:mm, donde: 
DD: 2 dígitos del día (de 01 a 31). 
MM: 2 dígitos del mes (de 01 a 12). 
AAAA: 4 dígitos del año. 
hh: 2 dígitos de la hora (de 00 a 23). 
mm: 2 dígitos del minuto (00, 15, 30 o 45). 


Campo 4: Valor numérico de la variable. El dato de las hh:15 será la media de los “n” 
valores instantáneos registrados entre las hh:00 y las hh:15 o bien el valor 
instantáneo de las hh:15. Del mismo modo en cada quinceminutal. 
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Campo 5: Calidad (Código fijo con valor: BUENA). Si hubiera algún vicio en un valor debería 


cambiar a MALA. 


QE01; 01/08/2022 00:00; 305; BUENA 
QE01; 01/08/2022 00:15; 315; BUENA 
QE01; 01/08/2022 00:30; 330; BUENA 
QE01; 01/08/2022 00:45; 302; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:00; 305; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:15; 315; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:30; 330; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:45; 302; BUENA 
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Ejemplo 1: Fichero que comunica los datos correspondientes a la estación en el día 1 de agosto de 2022. 
Se trata de una única variable identificada como QE01. 


En caso de que existan varias variables en el punto de control, para proporcionar su información 
se dispondrá una línea por variable. Se incluirán las líneas de cada variable para el primer 
intervalo temporal antes de pasar a los intervalos siguientes (ver Ejemplo 2). 


QE01; 01/08/2022 00:00; 305; BUENA 
0S02; 01/08/2022 00:00; 285; BUENA 
QE01; 01/08/2022 00:15; 315; BUENA 
0S02; 01/08/2022 00:15; 283; BUENA 
QE01; 01/08/2022 00:30; 330; BUENA 
0502; 01/08/2022 00:30; 278; BUENA 
QE01; 01/08/2022 00:45; 302; BUENA 
0S02; 01/08/2022 00:45; 296; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:00; 305; BUENA 
0S02; 01/08/2022 01:00; 285; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:15; 315; BUENA 
0S02; 01/08/2022 01:15; 283; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:30; 330; BUENA 
0S02; 01/08/2022 01:30; 287; BUENA 
QE01; 01/08/2022 01:45; 302; BUENA 
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Ejemplo 2: Fichero que comunica los datos correspondientes a la estación en el día 1 de agosto de 2022. 
Se trata de dos variables identificada como QE01 y QS02. 
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6.- VARIABLES A COMUNICAR 


Las variables a comunicar, con carácter general, son las siguientes, sin perjuicio de adaptación 
para una instalación concreta que será concretada en la comunicación individual con el titular. 


A Codificación : a 7 PEES 
Variable 3 Unidades Tipo valor Observaciones | Localización 
sugerida 
Media de los valores en el |Tres decimales 1 
Caudal total 3 : : HHH HHH m 
bòmbeido Q m*/s periodo de 15 minutos, o Rango: y= 
valor instantáneo HH - HH m RAR m 
Valor acumulado de . : X= 
Volumen ; ` Sin decimales 
3 volumen detraído en el año i HHH.HHH m 
acumulado VOL m g Rango: 
detraido en curso (se pondrá a cero a Ht- i m? Y= 
final del año) HHHH. HHH m 
NOTAS 


(1) El titular debe comunicar el rango de medida para la medición de cada una de las variables. 
(2) Coordenadas UTM ETRS 89 30N de los puntos de toma. 


7.- CONCRECIÓN DE VARIABLES A COMUNICAR E INFORMACIÓN AUXILIAR 


Para concretar las variables a comunicar, deberá ponerse en contacto con Control Volumétrico 
(controlvolumetrico(Wchebro.es). Deberá indicar las características de sus sistemas y justificar 
las variables a comunicar. Así mismo, indicará las coordenadas de los puntos de toma o 
medición, el rango de las variables y cualquier observación que se considere relevante. Una vez 
realizados estos trámites, se le facilitará los datos concretos de conexión al servidor FTP (usuario 
y contraseña). 


8.- COMUNICACIÓN DE INICIO DE ENVÍOS Y SOPORTE 


La puesta en marcha del sistema o cuestiones relacionadas exclusivamente con las 
telecomunicaciones se remitirán a los siguientes correos electrónicos: 


e  cpc_saih(Ochebro.es 
e EN COPIA: controlvolumetrico(Wchebro.es 


